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Détail des entités
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Décrit

+reseau

ElementStarElec]
ElementReseau

Code: CharacterString [0..1]

GUID: CharacterString [0..1]
InformationSupplementaire: CharacterString [0..1]
PrecisionXY: ClassePrecisionReseauValue [0..1]
PrecisionZ: ClassePrecisionReseauValue [0..1]
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Ouvrage

Commentaire: CharacterString [0..1]
DateConstruction: Date [0..1] ) )
PositionVerticale: VerticalPositionValue [0..1] veeometriesupplementaire
Statut: ConditionOffacilityValue 0
ValideDe: Date [0..1]
ValideJusque: Date [0..1]

Cheminement

Geometrie: GM_Curve
HauteurMinReg: Measure [0..1]
Materiau: PipeMaterial TypeValue [0..1]
NombreQuwages: Integer [0..1]
ProfondeurMnNonReg: Measure [0..1]
ProfondeurMnReg: Measure [0..1]
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Equipement
Contient - Cables i NoeudReseau Conteneur
+ Geometrie: GM_Point[0..1 — -
0.* | + Isolant: IsolantValue [0.1] 1Ponto. 1] + Geometrie: GM_Point[0..1] + Geometrie: GM_Point
+ Materiau: PipeMaterial TypeValue [0..1] Contenu dans = + Materiau: PipeMaterialTypeValue [0..1]
+ UtilityHierarchy: UtilityDeliveryTypeValue [0..1] N 0F 0.* 0.1
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